
TRICK [TRK]
np. TRK - 50 / 150 D50 C01

Na aranżacji: grzejnik c.o. GLT-60/120C31, zestaw zaworowy Z15
In the visualisation:  GLT-60/120C31 heating radiator and Z15 valve set

Grupa 
TRENDY
TRENDY Group

Zeskanuj kod, aby zobaczyć produkt  
na stronie niezawodny.pl 

Scan the code to view  the product on niezawodny.pl

TRICK | TRENDY 5655



GIULIETTA [GLT]
np. GLT - 50 / 160  C34

Na aranżacji: grzejnik c.o. BEL-60/160, zestaw zaworowy Z14
In the visualisation:  BEL-60/160 heating radiator and Z14 valve set

Grupa 
TRENDY
TRENDY Group

Zeskanuj kod, aby zobaczyć produkt  
na stronie niezawodny.pl 

Scan the code to view  the product on niezawodny.pl

GIULIETTA | TRENDY 5857



GIULIETTA [GLT]
projektant / designer Instal-Projekt Team

BUDOWA / BUILD

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

INNE / OTHERS

PODŁĄCZENIE / CONNECTION
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34

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE 
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15, Z16
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PODŁĄCZENIE / connection MOC / output INFORMACJE DODATKOWE 
additional information
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mm mm mm mm mm W W W kg dm3 m2 W

GLT-50/90

500

930

105-115

dolne
D50

bottom
D50

50 70-80

205 408 522 14,4 5,4 1,12 1,3488 300

GLT-50/120 1 186 258 513 656 18,0 6,7 1,48 1,3466 600

GLT-50/160 1 610 346 687 878 24,0 8,8 1,88 1,3449 600

GLT-60/120

600

1 186

105-115

282 568 730 20,8 7,7 1,72 1,3730 600

GLT-60/160 1 610 377 762 980 27,7 10,2 2,18 1,3775 900

GLT-60/180 1 824 417 861 1 115 32,6 12,1 2,59 1,4201 900

GIULIETTA [GLT]
np. GLT - 50 / 160  C34

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

* Moc sugerowana - wiecej informacji str. 102. / * Suggested power - more informations page 102.

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5 
paint, selected colour by the palette  

on page 4-5
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KSZTAŁTOWNIK / PROFILE
 25 x 25 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD 
 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL
wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE
powłoka lakiernicza
lacquer-painted

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE  
1 MPa 
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE
95 °C

STANDARD / STANDARD
grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET
grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, 
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

DOLNE TYPU “D50”/ BOTTOM “D50“ TYPE  -  50 mm 
KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR  -  G 1/2 “
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E
cr
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930 mm 1186 mm 1 610 mm 1 824 mm
polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which

109

GRZAŁKI  
/ HEATING ELEMENTS
300W - 900W

polecamy grzałkę elektryczną HOT2

we recommend an electric heating 
element HOT2

101

Grzejnik GIULIETTA jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.  
The GIULIETTA radiator is the child of an all-innovative production technology.
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Zeskanuj kod,  
aby pobrać pełną kartę  
katalogową produktu.

Scan the code to download  
the product data sheet.

57.01 57.02



GIULIETTA [GLT]
projektant / designer Instal-Projekt Team

BUDOWA / BUILD

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

INNE / OTHERS

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

GL
T-

50
/9

0C
34

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE 
/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15, Z16

M
O

DE
L

m
od

el

SZ
ER

O
KO

ŚĆ
 (L

)
w

id
th

 (L
)

W
YS

O
KO

ŚĆ
 (H

)
he

ig
ht

 (H
)

GŁ
ĘB

O
KO

ŚĆ
 (G

)
de

pt
h 

(G
)

PODŁĄCZENIE / connection MOC / output INFORMACJE DODATKOWE 
additional information

MOC 
GRZAŁKI * 

heating  
element  
power*

TY
P

ty
pe

RO
ZS

TA
W

 (h
)

pi
tc

h 
(h

)

O
DL

EG
ŁO

ŚĆ
 O

SI
PR

ZY
ŁĄ

CZ
A O

D 
ŚC

IA
NY

 (g
)

sp
ac

in
g 

be
tw

ee
n

co
nn

ec
to

r a
nd

 w
al

l  (
g)

55
 / 

45
 / 

20
 °C

75
 / 

65
 / 

20
 °C

90
 / 

70
 / 

20
 °C

M
AS

A
w

ei
gh

t

PO
JE

M
N

O
ŚĆ

 W
O

DN
A

w
at

er
 c

ap
ac

ity

PO
LE

 P
O

W
IE

RZ
CH

N
I

su
rfa

ce
 a

re
a

W
YK

ŁA
DN

IK
 n

in
de

x 
ex

po
ne

nt
 n

YU
U

KI
, H

O
T2 , C

O
CO

mm mm mm mm mm W W W kg dm3 m2 W

GLT-50/90

500

930

105-115

dolne
D50

bottom
D50

50 70-80

205 408 522 14,4 5,4 1,12 1,3488 300

GLT-50/120 1 186 258 513 656 18,0 6,7 1,48 1,3466 600

GLT-50/160 1 610 346 687 878 24,0 8,8 1,88 1,3449 600

GLT-60/120

600

1 186

105-115

282 568 730 20,8 7,7 1,72 1,3730 600

GLT-60/160 1 610 377 762 980 27,7 10,2 2,18 1,3775 900

GLT-60/180 1 824 417 861 1 115 32,6 12,1 2,59 1,4201 900

GIULIETTA [GLT]
np. GLT - 50 / 160  C34

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

* Moc sugerowana - wiecej informacji str. 102. / * Suggested power - more informations page 102.

farba, wybrany kolor wg palety na str. 4-5 
paint, selected colour by the palette  

on page 4-5

C...

DO
LN

E 
D5

0
bo

tt
om

  
D5

0 
ty

pe

KSZTAŁTOWNIK / PROFILE
 25 x 25 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD 
 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL
wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel
POWIERZCHNIA / SURFACE
powłoka lakiernicza
lacquer-painted

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE  
1 MPa 
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE
95 °C

STANDARD / STANDARD
grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET
grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, 
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

DOLNE TYPU “D50”/ BOTTOM “D50“ TYPE  -  50 mm 
KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR  -  G 1/2 “

KR
ZY

ŻO
W

E
cr

os
s-

ov
er

930 mm 1186 mm 1 610 mm 1 824 mm
polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which

109

GRZAŁKI  
/ HEATING ELEMENTS
300W - 900W

polecamy grzałkę elektryczną HOT2
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element HOT2
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Zeskanuj kod,  
aby pobrać pełną kartę  
katalogową produktu.

Scan the code to download  
the product data sheet.
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